Gioco e Studio di Luigi R. Perlo
Regolamento 2007 Freedom Wings Open Class:
1)
Modelli ammessi:
Possono partecipare tutti i modelli Mini4wd TAMIYA e non, reperibili in Italia o all’estero, o totalmente autocostruiti usando materiali di qualsiasi origine, Nylon, vetroresina, carbonio, kevlar, lexan, ergal, ecc;

2)
Ricambi ammessi:
- Sono ammessi tutti i ricambi per Mini4wd, Mini4wd PRO, Dangun Racer, MiniRC, MiniF1, trike, ecc, reperibili 

  In Italia o all’estero;

3)
Trazione:
- I modelli possono correre con 2 o 4 ruote motrici;

4)
Modifiche:

- Il telaio e i ricambi possono essere forati, piegati, limati, tagliati e incollati nel rispetto delle misure,

- gli accessori possono essere montati e/o modificati in ogni modo purché non danneggino la pista,

- tutti i materiali utilizzati possono derivare da kit di Mini4wd, Mini4wd PRO, Dangun Racer, MiniRC e MiniF1,

- di qualsiasi Casa costruttrice, reperibili sia in Italia, sia all’estero o essere autocostruiti in toto;

5)
Motori: 

- I motori possono essere di qualsiasi marca purché della stessa misura del FA130,

- I motori possono essere aperti o modificati e devono essere riconoscibili,

- I motori a “doppio pignone” volendo possono essere utilizzati su tutti i telai di serie o autocostruiti 

- sono ammesse tutte le lavorazioni e le modifiche atte a potenziare un motore elettrico tipo bilanciatura, 
  riavvolgimento rotore, super magnetizzazione, inserimento cuscinetti, ecc;

6)
Gomme e Ruote:
- Le gomme possono essere tagliate, modificate o tornite,

- le gomme modificate NON devono danneggiare la pista
7)
Meccanica:

- Ogni parte della meccanica può essere modificata o costruita all’uopo, 
- E’ possibile modificare il telaio esponendo gli ingranaggi o parti di essi 

- Si può variare il numero dei denti degli ingranaggi, e di conseguenza può essere variato il rapporto di trasmissione cambiando posizione, ordine o accoppiamento degli ingranaggi, fino ad arrivare ad un rapporto diretto;

- è possibile usare liquidi specifici per la manutenzione elettrica e meccanica del modello;

8)
Rotelle guida:
- E' possibile usare qualsiasi tipo di rotella guida commercializzata in Italia o all’estero per far scorrere 
  il modello sulle sponde purché siano costruite o modificate in modo di NON danneggiare la pista,

- i roller metallici, di qualsiasi misura essi siano, devono essere sempre corredati di o-Ring di gomma o plastica;

- E’ ammesso lavorare il bordo di contatto dei roller (con o-ring), in maniera di ottenere una parete liscia 
perpendicolare alla parete pista. Non è ammesso assottigliare a punta le estremità dei roller metallici.
- Ogni roller tipo “clessidra” (art. 94329 e o art. AO-1013) è da conteggiare come un singolo roller 
e non può essere usato tagliato 

9)
Alimentazione:

- Le batterie devono essere due stilo AA max 1,5Vcc, ben fissate al modello, NON sono ammesse pile al Litio.

- sono ammesse pile: Alcaline, Ni-Cd, e NiMh con l’involucro originale che ne riporti le caratteristiche,

- Nei limiti del formato AA, e suoi derivati, sono ammessi tutti gli amperaggi reperibili in Italia ed all’estero
10)
Carrozzerie:

- Le vetture devono essere sempre dotate di carrozzeria, ben fissata al telaio ad esclusione dei trike.

- le carrozzerie possono essere limate, tagliate e forate, ma devono coprire almeno le pile della vettura.

- le eventuali modifiche non devono pregiudicare il riconoscimento del modello originale di carrozzeria,

- le carrozzerie Mechanical possono essere montate solo parzialmente,

- le carrozzerie in acetato devono essere dipinte; Possono essere di qualsiasi provenienza.
11)
Varie:

11.1)
Durante la marcia del modello solo le rotelle possono toccare le sponde della pista;

11.2)
E’ vietata qualunque modifica strutturale e di montaggio tale da modificare in qualsiasi modo la superficie a contatto con le pareti della pista rispetto a quella originale Tamiya e non.

11.3)
Durante la marcia del modello solo le ruote e le rotelle verticali possono toccare il fondo della pista, nessun’altra parte del modello deve toccare il fondo pista;

                       NON è ammesso l’uso di conetti o freni Pro 15361 o di qualsiasi parte rigida come freno.

                       La verifica di quanto sopra sarà fatta sia in modo statico, sia in modo dinamico.

12)
MISURE:

Le misure sono riferite all’asse verticale e orizzontale del modello, l’altezza da terra sarà misurata 
lungo tutto il modello:

- Larghezza massima (incluse rotelle): 115 mm

- Altezza massima (incluso alettoni): 70 mm

- Lunghezza massima (inclusi paraurti anteriore e posteriore e rotelle): 165 mm

- Altezza minima da terra: 1 mm e almeno 3 mm da terra per le viti dei roller bassi, anteriormente e posteriormente
- Ruote : diametro da 9 a 35 mm larghezza da 2 a 26 mm

- Peso minimo (pronta a correre) con pile: 70 gr

- Rotelle: laterali massimo 8, verticali max 4 (2 all’anteriore ed 2 al posteriore)
N.B.: E’ ammesso usare i cusci da 5, 6, 9, 11, 13 mm come rotelle guida verticali, anteriori e/o posteriori

         È ammesso usare roller da 17 o 19 mm come ruote, purché provvisti di o-ring saldamente fissato.
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